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Născută în anii 1970, firma EuroSpand s-a distins 
din totdeauna şi cu mare succes pentru grija folosită 

pentru a construi şi a furniza dispozitive de împrăştiere 
cu robusteţe structurală, precizie de distribuire, 

rezistenţă la coroziunii şi o continuă şi constantă 
inovaţie tehnică, care este baza proprilor idei.

In 2001, inventează si realizează sistemul Vibro System, 
care reprezintă partea finală, vibrantă a buncărului, si care 

s-a distins cu succes, fiind încorporat de atunci in producşia 
tuturor maşinilor de împrăştiere, cu dublu disc.

Unitatea ocupă un spaţiu de 8500 metri acoperiţi şi este
alimentată cu o instalaţie fotovoltaică care produce o putere 

maximă de 730 kWp şi are o capacitate de producţie anuală de 
aproximativ 900.000 KW pe an.

La nivel intern (sub controlul unui sistem de calitate certificată 
UNI EN ISO 9001) se efectuează 100% din proiecţia mecanică şi 

electronică şi se produc 90% din toate părţile si semiprelucratele 
necesare pentru a realiza: dispozitive de împrăştiere purtate, 

remorcate, dispozitive de împrăştiere pendulare, cărucioare pentru 
purtat dispozitive de împrăştiere şi alegători de castane.



De ce să 
alegeţi 
EuroSpand?
David, Galileo, Jolly: maşinile cu disc 
dublu din seria EuroSpand sunt soluţia 
ideală pentru o distribuire corectă şi 
precisă a îngrăşămintelor minerale, a 
compuşilor organici şi a seminţelor.

Îngrăşământul distribuit în mod 
corect nu cauzează poluare,  
dimpotrivă este un ajutor  
indispensabil pentru dezvoltarea 
echilibrată a recoltei.

Parte finală 
a buncărului 
fără agitator

VIBRO SYSTEM OTEL
INOXIDABIL

DOZARE ŞI
DISTRIBUIRE ELECTRONICĂALIMENTARE

LATERALĂ
ACŢIONARE
HIDRAULICĂ

TRATAMENTE
ANTICOROZIVE TPS CÂNTĂRIRE ISOBUS

Dozare micrometrică 
şi auto poziţionare a
unghiului de lansare

O valoare
adăugată

Autoreglare a
dozajului în funcţie 

de viteza de înaintare

Sistem ISOBUS
compatibil

Distribuire excelentă 
chiar si pe terenuri
care nu sunt plane

 Protecţie a grupului 
de transmisie a utilajului

De serie pe
toate modelele

Pentru a rezista
de-a lungul

timpului

Cântărire în timp real 
a conţinutului din 

buncăr (versiuni +W)



P1=P2

P1 P2

VIBRO SYSTEM fără agitator
Sistemul cu buncăr cu parte finală vibrantă care 
alimentează în mod continuu şi constant sistemul de 
distribuire. Nefolosirea agitatoarelor evită zdrobirea 
produselor, şi garantează o dozare uniformă a 
cantităţilor dorite, a îngrăşământului granular, sub 
formă de pulberi, pelete organice sau seminţe.

Grilajele din inox (disponibile în două versiuni) 
asamblate pe părţile finale vibrante reţin aglomeratele 
şi menţin constantă presiunea îngrăşământului 
pe sistemul de alimentare.

Grilaj pentru
îngrăşăminte sub formă

de pelete, pulberi sau
seminţe (opţional).

Grilaj 
standard 

pentru
îngrăşăminte

minerale

VIBRO-SYSTEM rezolvă problemele legate de: 
• Ruperea granulelor de îngrăşăminte şi a seminţelor 
• Încălzirea şi formarea de aglomerate 
• Împrăştierea îngrăşămintelor de orice tip chiar şi  
   cu condiţii meteo critice 
• Constanţă a cantităţii distribuite, datorită  
   sistemului, este irelevant gradul de umplere a  
   buncărului faţă de cantitatea distribuită

PELETE
ORGANICE

SULFAT POTASIC
BAZIC

NPK AZOTAT DE
AMONIU

SUPERFOSFAT
TRIPLU

UREE CLORURĂ
DE POTASIU

SULFAT
DE AMONIU

PK AZOTAT
DE AMONIU NPK

SEMIN ŢE



P1=P2

P1 P2

ALIMENTARE LATERALĂ
Prin alimentarea îngrăşământului în mod lateral 
faţă de paletă, se evită zdrobirea granulelor în 
timpul distribuirii.

Produsele sunt direcţionate înspre palete cu o 
acceleraţie progresivă, generând un flux continuu 
şi regular, chiar şi pe câmpuri care nu sunt 
plane, unde sistemele tradiţionale cu scurgere 
a îngrăşământului de deasupra nu pot garanta o 
uniformitate transversală.

Palete turnate cu profile brevetate şi barieră 
din inox care acoperă discurile de împrăştiere. 
Dintotdeauna două dintre alegerile noastre de 
succes pentru a garanta o distribuire transversală 
excelentă.

ANTITURBO
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Un sistem de poziţionare automatică optimize-
ază intrarea îngrăşământului înspre discul de împ-
răştiere în funcţie de creşterea cantităţii furnizate.

Este posibilă o modificare manuală a avan-
sului sau a întârzierii a ieşirii îngrăşământului 
pe disc, pentru a compensa caracteristicile fizice 
diferite a îngrăşămintelor.

Datorită trapelor din inox cu deschidere cu geome-
trie variabilă se obţine o curbă de dozare adecva-
tă pentru microcantităţi şi pentru cantităţi mari.

DISTRIBUIRE PERFECTĂ CU SUPRAPUNERE DUBLĂ

CURBĂ DE DOZARE NPK 15-15-15

COEFICIENT DE VARIATIE

Deschidere

Distanţă (m)

RealSuprapus

DOZARE ŞI DISTRIBUIRE
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TPS
ACŢIONARE 
HIDRAULICĂ

Sistem 
Protecţie
dispozitiv 
de împrăştiere

Transmission Protection System evită ruperea 
componentelor transmisiei atunci când se 
foloseşte un cardan prea lung.

Cutia centrală este ataşată de cadru prin şase 
suporturi de cauciuc care absorb eforturile 
anormale de îndoire cauzate de o cuplare necorectă 
cu tractorul.

Instalaţia hidraulică are nevoie de 2 distribuitori DE

Independenţa circuitului în partea dreaptă sau 
stângă se obţine direct din manetele de acţionare a 
tractorului.

Dacă este necesară o cuplare cu tractoare cu un 
singur distribuitor DE este disponibil un accesoriu 
suplimentar.

Angrenaje 
turnate şi călite cu

mare rezistenţă

Cilindru DE

Cilindru DE

Cilindru DE

Cilindru DE

Cuplaj rapid

Cuplaj rapid

Cuplaj rapid

Cilindri hidraulici 
cu tijă de inox 

cu efect dublu şi 
supape cu presiune 

maximă.

Cuplaj rapid

2˚ distribuitor DE1˚ distribuitor DE

Deschis

Închis

Un distribuitor DE

Supapă ON/OFF



Toate componentele 
din sistemul de 
alimentare, dozare, 
distribuire şi toate 
şuruburile sunt din oţel 
inoxidabil, şi garantează utilajului o 
viaţă lungă.

Toate modelele sunt disponibile şi cu buncăr 
şi înălţătoare de inox.

OTEL INOXIDABIL

Detaliul unei 
trape de furnizare

Părţi din oţel inoxidabil



Toate părţile de metal care nu sunt din inox sunt 
sablate în mod mecanic într-un dispozitiv 
automatic.

Prima aplicare prin pulbere şi arderea la 
220˚ C a unui strat cu zinc (primer), protejează 
suprafaţa şi ajută aderenţa smalţului final.

1 – SABLARE 2 – PRIMER PRIN PULBERE 3 – SMALŢ FINAL PRIN PULBERE

A doua şi ultima aplicare prin pulbere a 
unui smalţ cu ardere la 220 ˚C garantează o 
finisare excelentă.

Eurospand prevede aceste trei etape esenţiale 
pentru o rezistenţă perfectă a coroziunii 
propriilor utilaje.

TRATAMENTE ANTICOROZIVE

Smalţ final 
prin pulbere

Sablare

Primer prin pulbere



Senzori magnetici de poziţie
Tijă orizontală
Celule de sarcină
Servomotoare
Cadru de cântărire

ELECTRONICĂ CÂNTĂRIRE
Dozarea dorită este autoreglată în funcţie 
de viteza de înaintare (DPAE) prin două 
servomotoare superfast (14 mm/s) cu tijă de inox.

Versiunile “+W” cu cadru dublu 
încorporează două celule de 
sarcină de 5000 kg, care 
detectează în mod constant 
greutatea reală prezentă în 
buncăr, pentru a obţine o curbă 
de distribuire corectă pentru orice 
îngrăşământ şi orice variaţie fizică 
a sa, pentru a distribui cantitatea 
exactă dorită.
O unitate cu inclinometru 
gestionează cele două celule 
poziţionate în zona de prindere 
de jos a maşinii, şi detectează 
valorile în mod precis chiar şi 
pe un câmp înclinat până la 
12% în orice direcţie.

Battery or 
ISO 12369

Display

ECU

Weight
unit

ISO 11786 • 
Phonic wheel • 

GPS device •  
ISOBUS •

Magmetic 
hall sensor

Linear actuator

2 Load 
cells

Sistemul permite modificarea instantă a dozării 
aplicate, excluderea unei părţi de împrăştiere, 
verificarea cantităţii distribuite şi 
hectarele lucrate. În plus se poate conecta cu 
numeroase tractoare sau sisteme “Isobus” 
pentru gestionarea mapelor de lucru, controlul 
porţiunilor şi a suprapunerilor.

Doi senzori magnetici detectează deschiderea 
exactă a trapelor, controlând servomotoarele şi 
anulând orice posibilă eroare de poziţionare.



ISOBUS
Dacă se conectează aceste dispozitive de 
împrăştiere la un tractor/dispozitiv Isobus, este 
vizualizat un Universal Terminal simplu şi uşor 
de utilizat pentru gestionarea funcţiilor utilajului.

Dispozitivele de împrăştiere EuroSpand sunt certifi-
cate Isobus şi sunt prezente în baza de date AEF.

Monitor Isobus EuroSpand pentru tractoarele 
care nu dispun de unul, sau pentru conectarea cu 
alte dispozitive Isobus. 
(Opţional)

În pagina de lucru se pot gestiona informaţiile 
de distribuire, se pot vedea statisticile şi se pot 
folosi mapele de lucru cu rată variabilă cu 
controlul porţiunilor şi a suprapunerilor.
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Versatilitate maximă.
Acest model cu doar 1,1 metri de lăţime este 
ideal pentru fertilizarea intensivă pe rânduri 
de livezi sau viţe de vie de la 2 la 5 metri.
Proiectat pentru fertilizarea între rânduri 
localizată, David Fruit datorită unui transportor 
modificabil din inox, se poate tranforma rapid 
pentru a fi folosit pentru alte feluri de distribuire.
Este suficient doar un minut pentru a scoate 
carterul din interior şi a transforma utilajul pentru 
distribuirea pe terenul întreg cu o lăţime de 
lucru de până la 12 metri.
Cu aplicarea celor două protecţii din spate 
(opţionale) se poate fertiliza şi în centrul 
rândurilor, în culturile din sere şi 
mărginile stânga sau dreapta.

Schimbare rapidă a distribuirii de la LOCALIZATĂ ÎNTRE RÂNDURI la TERENUL ÎNTREG. 
Deşurubând două mânere se scoate carterul interior şi David Fruit se tranformă pentru distribuirea pe terenul întreg.

VIBRO SYSTEM INOX
ANTICOROZIUNE

DOZARE
DISTRIBUIRE

ELECTRONICĂ CATEGORIE PRINDERE 
CU DOUĂ POZIŢII

GREUTATEALIMENTARE
LATERALĂ

ACŢIONARE
HIDRAULICĂ

TPS CÂNTĂRIRE COMPATIBIL
ISOBUS

LĂŢIME DISTRIBUIRE 
PE TEREN ÎNTREG

DISTRIBUIRE
LOCALIZATĂ

CAPACITATE
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Capacitatea mare de încărcare şi lăţimea de lucru 
fac în aşa fel încât acest model să fie perfect 
pentru fertilizarea intensivă de: viţe de 
vie, livezi de citrice şi rânduri de palmieri. 
Proiectat pentru fertilizarea între rânduri 
localizată, Jolly Fruit datorită unui transportor 
modificabil din inox, se poate tranforma rapid 
pentru a fi folosit pentru alte feluri de distribuire.

Dacă se ridică extensiile laterale, se scoate 
carterul interior, utilajul se transformă pentru o 
distribuire pe terenul întreg cu o lăţime de lucru 
de până la 18 metri.

La fel ca modelul David Fruit, cu aplicarea celor 
două protecţii din spate se poate fertiliza şi în 
centrul rândurilor, în culturile din sere şi 
mărginile stânga sau dreapta.

Trecerea de la distribuirea LOCALIZATĂ BILATERALĂ la distribuirea pe TERENUL ÎNTREG 
se poate efectua în trei operaţii simple şi rapide.

VIBRO SYSTEM INOX
ANTICOROZIUNE

DOZARE
DISTRIBUIRE

ELECTRONICĂ CATEGORIE PRINDERE 
CU DOUĂ POZIŢII

GREUTATEALIMENTARE
LATERALĂ

ACŢIONARE
HIDRAULICĂ

TPS CÂNTĂRIRE COMPATIBIL
ISOBUS

LĂŢIME DISTRIBUIRE 
PE TEREN ÎNTREG

DISTRIBUIRE
LOCALIZATĂ

CAPACITATE



I-II
600
800
1000

L

15–18*

m
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231
247

kg

II
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1100
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L

18

m
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280
310

kg

*cu kit de palete opţionale 

Dimensiuni mici, conţinuturi uriaşe.
Model cu dimensiuni reduse, pentru fertilizarea 
sau însămânţarea unor porţiuni agricole mici 
sau medii sau spaţii sportive.

David, chiar şi cu aceste dimensiuni compacte 
este extrem de robust, şi poate suporta până 
la 1200 kg de sarcină utilă.

Este ideal pentru a fi folosit cu tractoare cu 
putere mică sau medie, cu prindere de 
categoria I şi II cu două poziţii diferite de 
cuplare.

VIBRO SYSTEM INOX
ANTICOROZIUNE

DOZARE
DISTRIBUIRE

ELECTRONICĂ CATEGORIE PRINDERE 
CU DOUĂ POZIŢII

GREUTATEALIMENTARE
LATERALĂ

ACŢIONARE
HIDRAULICĂ

TPS LĂŢIME DISTRIBUIRE 
MAXIMA

CAPACITATE
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L
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m
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280
310
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Un concentrat de comoditate.
Model cu buncăr coborât şi înălţime redusă, 
permite o încărcare uşoară a sacilor, şi oferă o 
considerabilă capacitate de încărcare de 
până la 1600 L.

Cadru puternic cu sarcină utilă de până la 1900 kg 
şi prinderi de a II-a categorie cu două poziţii de 
cuplare.

Grup de fertilizare a părţii drepte a 
câmpului cu acţionare manuală (opţional).

Ferestre de inspecţie pe partea din spate.

VIBRO SYSTEM INOX
ANTICOROZIUNE

DOZARE
DISTRIBUIRE

ELECTRONICĂ CATEGORIE PRINDERE 
CU DOUĂ POZIŢII

GREUTATEALIMENTARE
LATERALĂ

ACŢIONARE
HIDRAULICĂ

TPS LĂŢIME DISTRIBUIRE 
MAXIMA

CAPACITATE
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Modelele super profesionale.
Modele cu capacitate de încărcare şi lăţimi de lucru medii-
mari, pentru cerinţe de împrăştiere şi însemânţare 
a unor semnificative porţiuni agricole.

Ferestre: poziţionate pe partea din faţă şi din 
spate a buncărului, datorită lor se poate avea 
acces la grilajul filtrant pentru a elimina eventuale 
obiecte străine sau vedea conţinutul buncărului.

Ranforsare interioară: aplicată de serie 
pe toate modelele cu disc dublu.

Acest suport central include două 
prinderi pentru ridicarea sigură a 
utilajului şi este predispus pentru 
montajul unui grilaj filtrant 
rabatabil (opţional).

* cu kit palete 
opţional

Cadru: rezistenţă 
structurală cu sarcină 

utilă de până la 3600kg. 
Prinderi de a II-a şi a III-a 
categorie, şi versatilitate 
de cuplaj cu trei diferite 

poziţii; normală, înaintată 
de 100mm, sau ridicată 

cu 150mm pentru o 
fertilizare întârziată.

VIBRO SYSTEM INOX
ANTICOROZIUNE

DOZARE
DISTRIBUIRE

ELECTRONICĂ CATEGORIE PRINDERE 
CU DOUĂ POZIŢII

GREUTATEALIMENTARE
LATERALĂ

ACŢIONARE
HIDRAULICĂ

TPS CÂNTĂRIRE COMPATIBIL
ISOBUS

LĂŢIME DISTRIBUIRE 
MAXIMA

CAPACITATE
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	 Borduri: cu acest dispozitiv hidraulic 
pentru fertilizarea mărginilor porţiunilor, cu o 
trecere de doar 2 m de la limita mărginii, 
se garantează că îngrăşământul nu trece de 
terenul de lucrat.

Datorită acestui accesoriu este posibil să 
efectuaţi o fertilizare pe margine cu 
uşurinţă şi in mod optim.

Cele mai bune dispozitive cu acţionare 
hidraulică, oferă distribuiri de până la 32 de 
metri şi o capacitate de până la 3000 de litri.

Dimensiuni mari pentru 
performanţe mari.

DISTRIBUIRE PERFECTĂ PARTE DREAPTĂ

RealSuprapus

VIBRO SYSTEM INOX
ANTICOROZIUNE

DOZARE
DISTRIBUIRE

CATEGORIE PRINDERE 
CU DOUĂ POZIŢII

GREUTATEALIMENTARE
LATERALĂ

ACŢIONARE
HIDRAULICĂ

TPS LĂŢIME DISTRIBUIRE 
MAXIMA

CAPACITATE
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L

460
500
580

560
600
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Tehnologie la 360°.
Aceste modele dispun de serie de gestionarea 
hidraulică a dozajului de distribuit (DPAE) 
şi în versiunile (+W), cu	cântărire integrată, 	
		  efectuează o corecţie continuă 	
		  a fluxului distribuit pentru a 	
		  garanta cantitatea pe hectar 	
		  reală dorită.

Două servomotoare superfast 
garantează o poziţionare rapidă 
şi precisă.

VIBRO SYSTEM INOX
ANTICOROZIUNE

DOZARE
DISTRIBUIRE

ELECTRONICĂ CATEGORIE PRINDERE 
CU DOUĂ POZIŢII

GREUTATEALIMENTARE
LATERALĂ

TPS CÂNTĂRIRE COMPATIBIL
ISOBUS

LĂŢIME DISTRIBUIRE 
MAXIMA

CAPACITATE
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340
545

1,4–1,8
mkg

1500 1,45–2
m

245

260
kg

I-II1,6
mkg

4000 1,55–2
m

500

530
kg

II-III
SARCINĂ PRINDERE DISPOZITIVE

DE ÎMPRĂŞTIERE
GREUTATE

ECARTAMENT
REGLABIL

ECARTAMENT 
FIX

ECARTAMENT
REGLABIL

ECARTAMENT FIX

Cărucioare EuroSpand cu ecartament fix sau 
variabil pentru a transforma dispozitivul de 
împrăştiere de la purtat la remorcat.
Cadru solid cu capacitate maximă de 4000 kg, 
detaşabil pentru a reduce la maxim spaţiul  
ocupat în timpul transportului.

Prindere pentru 
dispozitivele de 
împrăştiere cu 
lăţime variabilă 
pentru a se putea 
folosi cărucioarele
cu diferite modele.

Inel de remorcare cu
înălţime reglabilă pentru a
se adapta la toate tipurile
de tractoare.

Platformă cu scară 
de acces pentru 
inspecţia buncărului.

Posibilitate de a monta roţi mai 
mari pentru a mării suprafaţa de 
atingere pe teren şi a reduce
compactarea pământului.
Roţi standard: 11.5/80-15.3
Roţi mai mari: 15.0/55-17

Ecartament fix de 1,6 m 
sau variabil de la 1,55 la 2 metri.



340
545

1,4–1,8
mkg

1500 1,45–2
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I-II1,6
mkg
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II-III
SARCINĂ PRINDERE DISPOZITIVE

DE ÎMPRĂŞTIERE
GREUTATE

ÎNĂLŢAT

STANDARD

STANDARD
REGLABIL

ÎNĂLŢAT 
REGLABIL

Cărucioare EuroSpand cu ecartament 
variabil pentru a transforma dispozitivul 
de împrăştiere de la purtat la remorcat.
Cadru cu capacitate maximă de 1500 kg şi 
versiune cu cadru înălţat pentru fertilizări 
întârziate, în care înălţimea mai mare evită 
deteriorarea recoltei.

Prindere pentru dispozitivele 
de împrăştiere cu lăţime
variabilă pentru a se putea 
folosi cărucioarele cu diferite
modele.

Magasságban állítható 
Inel de remorcare cu 
înălţime reglabilă pentru a
se adapta la toate tipurile 
de tractoare.

Piedică de siguranţă. 

Roţi 10.0/80-12.

Cărucior cu cadru înălţat pentru 
fertilizări întârziate cu ecartament 

variabil de la 1,4 la 1,8 metri.

Cărucior standard cu ecartament 
variabil de la 1,45 la 2 metri.
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850 L

3000 L

2000 L

1400 L

252 kg

236 kg

220 kg

405 kg

390 kg

350 kg

310 kg

280 kg

250 kg

600 kg

520 kg

480 kg
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01 – GRILAJ ÎNGRĂŞĂMINTE SUB FORMA DE PELETE
02 – EXTENSII

03 – KIT LUMINI CU LED*
04 – KIT BORDURI

05 – PRELATĂ FIXĂ
06 – PRELATĂ RABATABILĂ

07 – KIT VERIFICARE CANTITATE
08 – KIT PALETE

09 – PROTECŢII SX DX
10 – KIT ROŢI

11 – GRILAJ SUPLIMENTAR

(*) de serie pe versiunile JOLLY 32
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1000 L

800 L

600 L

1600 L

1100 L

600 L

1800 L

1450 L

850 L

3000 L

2000 L

1400 L

252 kg

236 kg

220 kg

405 kg

390 kg

350 kg

310 kg

280 kg

250 kg

600 kg

520 kg

480 kg
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Descrierile şi ilustraţiile din acest document sunt oferite cu un titlu pur informativ şi fară obligaţii şi pot fi modificate fără niciun preaviz.

* Greutate model Jolly Fruit hidraulic fără sistem de cântărire electronic. ** Greutate model Jolly 24 hidraulic fără sistem de gestionare şi cântărire electronic.




